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PRZEKAZNIK ZDALNEGO SIMply MAX
STEROWANIA GSM PO1

9083121596943

Nie wyrzucaé tego urzadzenia do émietnika razem z innymi odpadami!
Zgodnie z ustawa o zuzytym sprzecie, elektrosmieci pochodzace

gospodarstwa domowego mozna oddaé bezptatnie i w dowolnej ilosci do
utworzonego w tym celu punktu zbierania, a takze do skiepu przy okazji
dokonywania zakupu nowego sprzetu (w mydl zasady stary za nowy, bez

wagledu na marke). Elektrosmieci wyrzucone do émietnika lub porzucone na
fonie prayrody, stwarzaja zagrozenie dla $rodowiska oraz zdrowia ludzi.

GWARANCIA. Produkty firmy F&F objete
s3 24-miesigczng gwarancja od daty
zakupu. Uwzgledniana tylko z dowodem
zakupu. Skontaktuj sig ze swoim sprze-
dawcg lub bezposrednio z nami. Wiecej
informacji na temat procedury skiadania
reklamacji na stronie:

www.fif.com.pl/reklamacie

Komendy i komunikaty SMS

STEROWANIE WYJSCIAMI

WY1 ON -zataczenie wyjscianr1(OUT1)
WY1 OFF -wyiaczeniewyjscianrl(OUT1)
WY2 ON -zafaczenie wyjscianr2 (OUT2)
WY2 OFF -wytaczenie wyjscianr2(0OUT2)

CZASOWE ZALACZENIE WYJSCIA

WY1 / WY2 ON S <x> - czasowe zafgczenie wyjscia na czas x,
gdzie xjest z przedziatu 1+300s.

Przyktad: WY1 ON 45 - zatqczenie wyjscia 1 na 45 sekund.
WY1/WY20ONM<x> -czasowe zatgczenie wyjscia nr 1 naczasx,
gdzie x jest z przedziatu 1+600min.

Przyktad: WY1 ON 45 -zatqczenie wyjscia 1 na 45 sekund.

POWIADOMIENIA SMS NATELEFON O ZADZIALANIU WEJSCIA

Przeznaczenie

Przekaznik SIMply MAX P01 z wbudowanym komunikatorem GSM
stuzy do zdalnego sterowania za pomocg telefonu komérkowego.
Pozwala w prosty sposdb zarzadza¢ wyjsciami i kontrolowaé stan
pracy urzadzen podtaczonych do wejsé sterownika .

Funkcje

*2 wyjscia sterujgce ON/OFF (8A 250V AC);

* czasowe sterowanie wyjsciami, np. na30s (1 s+600 min.);

* 2 wejscia alarmowe (160+260V AC bezposredniego podtaczenia);

* opcja wyzwalania pojawieniem sie i zanikiem sygnatu (0/1);

* powiadomienia na 5 numerdw telefondw dla kazdego z wejs¢;

* zapytania o stan wejs¢ i wyjs¢;

* redefinicja nazw wejs¢ i wyjs¢, np. WE1->POMPA; WE2->WLA-
MANIE;

* opcja automatycznych odpowiedzi o wykonaniu komend;

* opcja automatycznego przywracania stanu wyjs¢ po powrocie
zasilania;

* kontrola dostepu poprzez hasto;

* brak blokady simlock.

Dziatanie

Przekaznik pracuje w sieci tacznosci komdrkowej GSM 900/1800
dowolnego operatora dziatajagcego w Polsce (brak blokady
simlock). Urzadzenie, aby mogto wykonywa¢ potaczenia
i realizowa¢ zadane funkcje, musi posiada¢ aktywng karte SIM.
Przekaznik posiada dwa sterowane wyjscia przekaznikowe,
poprzez ktdre realizowane sg funkcje zatgczenia i wyfgczenia
sterowanych odbiornikéw oraz dwa wysokonapieciowe wejscia,
poprzez ktére realizowane sg funkcje powiadomien o zadziataniu
kontrolowanych urzg-dzen. Komendy i powiadomienia
to okreslone teksty SMS wymieniane medzy sterownikiem
itelefonem uzytkownika.

WE1 ON  -stanwysoki(napiecie) nawejsciunr1
WE2 ON  -stanwysoki(napiecie) nawejsciunr2
WE1 OFF  -stanniski(brak napiecia) nawejsciunr1
WE2 OFF  -stanniski (brak napiecia) na wejsciunr2

ZAPYTANIE O STAN

STATUS - zapytanie o stan wszystkich wejs¢iwyjsc.
Przyktad:

Komenda: STATUS

Odpowiedz: WE1ON WE2OFF WY1O0FF WY2O0ON

HAStO DOSTEPU (48 cyfr)

W przypadku pracy z opcjg hasta komende musimy poprzedzi¢
hastem, np. 1234 WY1 ON.

Konfiguracja komendamiSMS:

HASLO ON <haslo> - ustawienie lub zmiana hasta,
<haslo>-podacliczbe, np. 12345678.

HASLO OFF -wytaczenie opcjiz hastem

UWAGA! Reset zapomnianego hasta mozliwy poprzez funkcje
administratora ADMIN. Zalecane uprzednie zdefiniowanie
numeru administratora.

FUNKCJA ADMINISTRATORA

Funkcja przywracania ustawien fabrycznych oraz odblokowanie
dostepu w przypadku zapomnianego hasta dostepu. Wstepnie
przed wprowadzeniem hasta nalezy zdefiniowa¢ numer telefonu
administratora. Definicja:

ADMIN <nrtel> <nrtel>

Przyktad: ADMIN +48123456789 +48123456789

W celu weryfikacji i poprawnego ustawienia nr administratora
podajemy numer dwukrotnie. Automatycznie otrzymamy zwrotng
odpowiedz SMS:

OKADMIN: <tel>

ERRORADMIN: NIEZGODNY NUMER

ERROR ADMIN: BRAKUJE NUMERU

ERRORADMIN: NIEWLASCIWY FORMAT

ERRORADMIN: JUZZDEFINIOWANY

RESET USTAWIEN i ADMINISTRATORA

Funkcja przywracania ustawien fabrycznych oraz zmiany numeru
administratora. UWAGA! Opcja dostepna tylko po zdefiniowaniu
administratora.

RESET - wysytka komendy RESET z dowolnego telefonu, bez
hasta (pomimo, ze jest ustawione) powoduje automatyczng
odpowiedZz na nr telefonu administratora. Otrzymuje on
komunikat z wygenerowanym jednorazowym kodem, np. RESET
12345678. W ciggu 3 minut do przekaznika nalezy wysta¢ komende
wrazzkodem (np.:RESET 12345678).

KONFIGURACIA WEJSC

Ustawienie nr telefonu na jaki ma by¢ wystany komunikat i przy
jakim stanie.

WE1!/ WE2! <nrtell> ... <nrtel 5> ON/OFF/NF

WE1!/ WE2!-numer wejécial/2

ON - powiadomienie o stanie wysokim (napiecie) na wejsciu

OFF - powiadomienie o stanie niskim (brak napiecia) na wejsciu

NF - powiadomienie o stanie niskim i wysokim nawejsciunr1

<nr tel> - numer telefonu z prefiksem, np. +48123456789
(bez nawiaséw <>). Maksymalnie 5 numeréw. Zachowac spacje
miedzy numerami.

Przyktad:

Wejscie nr1-na 1 nrtelefonu:

WE1! +48123456789 ON

Wejscie nr 2-na 2 nrtelefonu:

WE1! +48123456789 +48987654321 NF

AUTOMATYCZNA ODPOWIEDZ

Opcjonalna funkcja automatycznej odpowiedzi na telefon
uzytkownika z komunikatem o dotarciu i przyjeciu komendy SMS.
obP - z3danie automatycznej odpowiedzi.

Stowo podawane po gtownym rozkazie. OdpowiedZ to
potwierdzenie wykonania oraz stan wejscia, wyjscia lub funkcji.
Przyktad.

Komenda: WY20N ODP.  Odpowiedz: OK WY2 ON

Komenda: HASLO ON 1234 ODP. Odpowiedz: OK HASLO ON 1234
Komenda: WE1!+48123456789 ODP. Odpowiedz: OK WE1! +48123456789

REDEFINICJA NAZW | STANOW WEJSCiWYISC

Funkcja nadania wejsciom i wyjsciom (WE/WY) indywidualnych
nazw w zastepstwie fabrycznie zdefiniowanych oraz fraz
odpowiadajgcym ich stanom zataczenia i wytaczenia (ON/OFF).
Po definicji tres¢ SMSa bedzie zawierata nadang nazwe wejscia
lub wyjscia oraz fraze odpowiadajacg danemu stanowi. Zapytanie
o stan wejscia lub wyjscia  tworzymy poprzez dodanie
do zdefiniowanej nazwy znaku zapytania ,?”. Sterowanie
wyjsciami pozostaje niezmiennie komendami ON i OFF, czyli
po zdefiniowanej nazwie wyjscia podajemy okreslona
standardowa komende ON/OFF.

Definicja:

TEXT! WE1/WE2 <nazwa_wejécia> <stan_ON> <stan_OFF>

TEXT! WY1/WY2 <nazwa_wyjscia> <stan_ON> <stan_OFF>
Uwaga!

Pojedyncza fraza definicji to nierozerwalny (bez spacji) ciag
maksymalnie 10 znakdw.

Przyktad.

Wejscienr 1

Definicja: TEXT! WE1 brama otwarta zamknieta
Zapytanie: brama?

Odpowiedz: brama otwarta

Wyjscienr2

Definicja: TEXT! WY2 pompa_2 praca stop
Zapytanie: pompa_2?

Odpowiedz: pompa_2 praca

Komenda zatqczenia: pompa_2 ON

Uwaga!

Nazwy fabryczne, jak i zdefiniowane dziataja réwnolegle. Tres¢
odpowiedzi SMS jest adekwatna do zadanego pytania.

PAMIEC STANU WYJSC

Automatyczne przywracanie stanu wyjs¢ po zaniku i ponownym
powrocie zasilania (restart).

MEMORY ON - zataczenie opcji

MEMORY OFF - wytaczenie opgcji

STATUS KARTY SIM [USSD]

Realizacja zadan serwisowych, takich jak aktywacja i dezaktywacja
ustug, sprawdzanie stanu i uzupetnianie konta, itp., za pomoca
serwisu operatora USSD (Unstructured Supplementary Service
Data).

USSD? <kod_USSD>

W odpowiedzi na telefon uzytkownika przyjdzie SMS
z odpowiedzig opera-tora, w ktérym bedzie informacja zgodna
z zadanym rozkazem USSD, np. o biezgcym stanie konta i terminie
waznosci (tres¢iformat powiadomienia zalezy od operatora).
Przyktad.

USSD? *111# stan itermin waznosci konta

USSD? *123*12345678909876#  dotadowanie konta

UWAGA! Podano przyktadowe kody rozkazow USSD. W rzeczywistosci sq one
ustalane indywidualnie przez operatoréw sieci komorkowych.

PARAMETRY KONFIGURACYJNE
Otrzymanie informacji o wersji oprogramowania i konfiguracji
za pomocg komendy SMS na telefon uzytkownika.

KONFIG - zapytanie o parametry konfiguracji
Przyktad.

CONFIG:

VER:1.13

WE1 +48123456789 NF

WE2 +48987654321 +48123456789 ON

MEMORY OFF

HASLO ON 1234

JEZYK

Opcja wyboru jezyka dla automatycznych powiadomien SMS.
LANG PL-jezyk polski LANG EN -jezykangielski

Przyktad:

LANGPL: WEON  LANGEN:INON

Réwnolegle do komend w jezyku polskim realizowane sg komendy
w jezyku angielskim. Odpowiedniki stow:

WE <->IN ON <->ON KONFIG <-> CONFIG

WY <->0UT OFF <-> OFF MEMORY <-> MEMORY
HASLO <-> PASS ODP<->ANSW  ADMIN <-> ADMIN

Komunikaty ERROR ADMIN:

OKADMIN <-> OKADMIN

NIEZGODNYNUMER <-> WRONGPHONE
BRAKUJENUMERU <-> MISSING PHONE

NIEWLASCIWY FORMAT <-> WRONG FORMAT
JUZZDEFINIOWANY <-> ALREADY DEFINED

Pozostate komendy sg jednakowe dla obu wersji jezykowych.

Odpowiedz na zapytanie jest automatycznie ustawiana dla jezyka
w jakim przekaznik dostat zapytanie.

PISOWNIA

Przekaznik rozpoznaje komendy pisane matymi i duzymi literami.
Réwniez w przypadku komendy z mieszanymi znakami.

Przyktad poprawnie zapisanych komend:

WYION / wylon / WyloN

Miedzy stowami komend tagczonych nalezy stawiac spacje.

W przeciwnym razie komenda bedzie niezrozumiata dla prze-
kaznika i zostanie zignorowana.

Przyktad (_ - spacja)

WY1_ON_M_10-poprawnie

WY1_ON_M10 -niepoprawnie



Sygnalizacja LED

* U - zatgczone zasilanie przekaznika
* STAT mruga 0,5s z okresem 1,0s; GSM nie $wieci - nie ma karty
SIM
* STAT mruga 0,25 s z okresem 0,5 s; GSM nie $wieci - karta SIM
nie loguje sie do sieci operatora. SIM karta z aktywnym kodem
PIN. Dezaktywowac kod PIN dla zastosowanej karty SIM.
* STAT mruga 0,5 s z okresem 1,0 s; GSM Swieci ciagle - szukanie
sieci GSM.
* STAT $wieci ciggle/mruga; GSM mruga - praca normalna:
- Sygnalizacja sity zasiegu poprzez liczbe mrugniec¢ LED GSM:
0,15 s z okresem 6,0 s (od 1 do 5 mrugniec)
- Sygnalizacja komunikacji poprzez liczbe mrugniec¢ LED STAT:
0,5 s z okresem 6,0 s:
1 mrugniecie - wejsciowy SMS,
2 mrugniecia - wyjsciowy SMS,
3 mrugniecia - btgd wyjsciowego SMS
6 mrugniec - potaczenie gtosowe
* STAT nie $wieci; GSM nie $wieci - modut GSM nie pracuje.
Zawieszenie funkcji pracy lub trwata usterka. Dokonac restartu
sterownika.

Uwagi do kart SIM

SIM przekaznika PO1:

* zalecane zastosowac¢ karte SIM z taryfg tzw.
telemetryczng/m2m. Pytaj u operatora GSM!

* pierwszej aktywacji karty SIM sterownika dokonac na dowolnym
telefonie uzytkownika (wysta¢ SMS lub dokona¢ potaczenia
gtosowego)

* wyczysci¢ pamiec skrzynki odbiorczej

* w przypadku taryfy zwyktej (nie telemetrycznej) zalecane
wytaczenie wszelkich dodatkowych ustug operatora
przypisanych do karty SIM, np. darmowe powiadomienia SMS,
poczte gtosowg, operatorskie menu gtosowe IVR dla darmowych
powiadomien, itp.

* pierwsze uruchomienie SIM na przekazniku moze potrwaé nawet
kilka minut. Jest to spowodowane rejestracja nieznanego
modelu urzadzenia i znalezieniem wtasciwej konfiguracji
systemu przez operatora

SIM telefonu uzytkownika:

* Tryb wprowadzania SMS ustawi¢ jako TEXT (nie UNICODE)!
Domyslnie operatorzy GSM ustawiajg tryb TEXT. W razie
ignorowania SMSOw przez przekaznik sprawdzi¢ ustawienia i
zmienic¢ na wiasciwe.

Wersja oprogramowania

Wersja oprogramowania publikowana jest w tekscie zwrotnego

SMSa komendy KONFIG
Przyktad.

CONFIG:

VER:1.13 [wersja oprogramowania]
WE1 +48123456789 NF

WE2 +48987654321 +48123456789 ON
MEMORY OFF

HASLO ON 1234

Instrukcje do wiasciwej wersji oprogramowania znajdziesz na
naszej stronie internetowej www.fif.com.pl

Opis we/wy

L N
1 l—z—l 12
L IN1 5 6 IN2 L
7 8 9 10

5 wejscienrl
6 wejscienr2
7-8 wyjscienrl
(styk separowany)
9-10  wyjscie nr 2
(styk separowany)
11-12  zasilanie przekaznika

Realizacja podtaczen

Przyktad podigczenia sygnatu wejsciowego na wejscie nr 1
(zacisk 5) dla funkcji powiadamiania o zadziataniu.

L—J'T/——E—N

Przyktad podtaczenia sterowanego odbiornika do wyjscia nr 1
dla funkcji zdalnego sterowania.

Montaz i podtaczenie

1. Wytgczyé zasilanie gtéwne.

2.Zamontowac przekaznik na szynie w rozdzielnicy.

3. Podtaczy¢ przewody zasilajace do przekaznika: L do zacisku 11;
N do zacisku 12.

4. Przykreci¢ zataczong antene do przekaznika i przymocowac jg do
podtoza poza rozdzielnicg, w miejscu zasiegu GSM.

5. W miejscu portu SIM cienkim narzedziem (np. $rubokretem)
nacisng¢ z6tty przycisk. Szufladke wyjaé, zatadowaé karte SIM
i wsungc¢do portu.

6. Podtaczy¢ sterowane odbiorniki i sygnaty wejsciowe zgodnie
zopisem we/wy i przyktadami realizacji podtaczen.

7.Zataczyé zasilanie gtéwne.

Dane techniczne

zasilanie 230V AC
wejscia

ilos¢ 2

tolerancja napieciowa 160+260V AC
wyjscia przekaznikowe

ilos¢ 2

typ 1xNO

napiecie nominalne 230V AC

obcigzalnos¢ <8A
porty SIM

microUSB

pobdr mocy

tryb standby 1,3W

przy komunikacji GSM <3W
temperatura pracy -10+50°C
przytacze zaciski srubowe 2,5mm?
moment dokrecajgcy 0,4Nm
wymiary 3 moduty (52mm)
montaz na szynie TH-35
antena GSM ztgcze SMA / wym. 20x100m / dt. 2,5m
stopien ochrony P20

Program P01 Config

KOMUNIKACJA

Sterownik wspétpracuje z komputerem PC z systemem Windows
2000, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 10.

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy zainstalowa¢ sterownik
USB. W tym celu uruchomi¢ plik VCP_V1.4.0_Setup. Po zainsta-
lowaniu sterownika USB podtaczy¢ sterownik do dowolnego portu
USB przy pomocy kabla (USB-miniUSB).

PROGRAM

Program i sterownik USB do pobrania na stronie internetowej
www.p01.fif.com.pl

Uruchomi¢ plik PO1 Config.exe. Otworzy si¢ okno programu.

Program potaczy sie z przekaznikiem automatycznie.

KANAL

Zaktadki nastawy wybranego kanatu:
Kanat 1-IN 1 (5); OUT1 (7-8)

Kanat 2 - IN 2 (6); OUT1 (9-10)

Wersja oprogramowania: 2.17.x
D200831 -7-

= 01 Conlg - %
Jerje |Poiski v Polaer Restacr Pomec
Paramenry kama seatin
Kinsl1 | Kanal2 Wejécia: [ON] [OFF]
Wyjécia: [ON] [OFF]
Wejicie Wyzmianie e Sararmetry systemome
Hazms wstcir @on Nazw wygic
o % o
POZIOM Qo POMPA
Alsrrn 08 O ONOFF On: © English SMS
Poziom alarmoy r PRACA @ Poiski
21 Wy p! Tebddony: ®) Polski SMS.
Alaer OFF: o,
+48123456789 [ Pares stamu wypicia
Poziom w normie sToP
Status
Rostaczony

Jezyk: opcja wyboru jezyka programu: polski, angielski, rosyjski.
Potacz: potaczenie z przekaznikiem.
Roztacz: odtaczenie od przekaznika.
Pomoc:
Log - zatgczenie okna konsoli (wewnetrzny log pracy programu);
O programie -informacje o wersji oprogramowania.

SYNCHRONIZACJA

Czytaj parametry: odczyt wszystkich ustawien sterownika.
Zapisz : zapis nowych ustawier sterownika.

Status: odczyt wartosci status.

KOMUNIKATY PASKA STANU

PO1 poprawnie potgczony - komunikacja OK;

PO1 roztaczony - brak komunikacji;

PO1 nie znaleziono - program nie znalazt przekaznika;
Szukam - szukanie potgczenia z przekaznikiem;

P01 odpowiedz OK - akcja zakoriczona powodzeniem;
PO1 btad - akcja zakoriczona niepowodzeniem.

STATUS
Wejscie: stan wejscia IN:
ON -stan wysoki (napiecie);
OFF - stan niski (brak napiecia);
- -brakdanych.
Wyjscie: stan wyjscia OUT:
ON -zatgczone;
OFF -roztaczone;
- -brakdanych.

PARAMETRY SYSTEMOWE

Hasto:

Hasto dostepu dla sterowania SMS to 4+8 cyfr. W przypadku
zataczenia hasta komende SMS musimy poprzedzi¢ hastem, np.
1234 WY1 ON. Zaznaczenie - praca z hastem; brak zaznaczenia -
brak hasta. Zdalny reset zapomnianego hasta mozliwy poprzez
funkcje administratora ADMIN. Zalecane uprzednie
zdefiniowanie numeru administratora.

Jezyk SMS:

Wybor jezyka tresci automatycznych odpowiedzi i powiadomien
SMS.

Pamieé stanu wyjscia:

Automatyczne przywracanie stanu wyjscia OUT po zaniku
iponownym powrocie zasilania.

Zaznaczenie - pamiec zatgczona;

brak zaznaczenia - brak pamieci.




WYISCIE
Wyjscie:
Nadanie wejsciu (WE) indywidualnej nazwy w zastepstwie
fabrycznie zdefiniowanej oraz fraz odpowiadajacym jego stanom
zatgczenia i wytagczenia (ON/OFF).
Po definicji tres¢ SMSa bedzie zawierata nadang nazwe wyjscia
oraz fraze odpowiadajgca danemu stanowi. Zapytanie o stan
wejscia lub wyjscia tworzymy poprzez dodanie
do zdefiniowanej nazwy znaku zapytania ,?”. Sterowanie
wyjsciami pozostaje niezmiennie komendami ON i OFF, czyli
po zdefiniowanej nazwie wyjscia podajemy okreslong
standardowg komende ON/OFF. Nazwa to pojedynczy,
nierozerwalny (bez spacji) cigg maksymalnie 10 znakdw.
Alarm ON:
Nadanie nazwy powiadomienia o stanie wysokim (napiecie) na
wejsciu. Nazwa to pojedynczy, nierozerwalny (bez spacji) ciag
maksymalnie 10 znakow.
Alarm OFF:
Nadanie nazwy powiadomienia o stanie niskim (brak napiecia) na
wejsciu. Nazwa to pojedynczy, nierozerwalny (bez spacji) ciag
maksymalnie 10 znakéw.
Przyktad
Definicja dla WE1:

Wejscie: pompa

Alarm ON: praca

Alarm OFF: stop
Zapytanie: pompa?
Odpowiedz/powiadomienie: pompa praca

WYZWALANIE
Opcja wyboru, przy jakim sygnale na wejsciu bedzie wystane
powiadomienie SMS:
ON - powiadomienie o stanie wysokim (napiecie) na wejsciu
OFF - powiadomienie o stanie niskim (brak napiecia) na wejsciu
NF - powiadomienie o stanie niskim i wysokim na wejsciu
Telefony:
Definicja 5 numerdw telefonéw uzytkownikéw, do ktdérych beda
wysytane powiadomienia SMS. Podaé numer z prefiksem, np. +48..

WYISCIE
Nazwa wyjscia:
Nadanie wyjscu (WY) indywidualnej nazwy w zastepstwie
fabrycznie zdefiniowanej oraz fraz odpowiadajacym jago stanom
zatgczenia i wytaczenia (ON/OFF).
Po definicji tres¢ SMSa bedzie zawierata nadang nazwe wyjscia
oraz fraze odpowiadajagca danemu stanowi. Zapytanie o stan
wejscia lub wyjscia tworzymy poprzez dodanie
do zdefiniowanej nazwy znaku zapytania ,?”. Sterowanie
wyjsciami pozostaje niezmiennie komendami ON i OFF, czyli
po zdefiniowanej nazwie wyjscia podajemy okreslong
standardowg komende ON/OFF. Nazwa to pojedynczy,
nierozerwalny (bez spacji) cigg maksymalnie 10 znakdw.
ON:
Nadanie nazwy powiadomienia o stanie wysokim (napiecie) na
wejsciu. Nazwa to pojedynczy, nierozerwalny (bez spacji) ciag
maksymalnie 10 znakdw.
OFF:
Nadanie nazwy powiadomienia o stanie niskim (brak napiecia) na
wejsciu. Nazwa to pojedynczy, nierozerwalny (bez spacji) ciag
maksymalnie 10 znakéw.
Definicja dla Wy2:

Nazwa wyjscia: pompa

Alarm ON: praca

Alarm OFF: stop
Zapytanie: pompa?
Odpowiedz: pompa praca
Komenda zatqczenia: pompa ON
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