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CKF-319 boîti er à 1 module, contacts séparés 2×NO/NC, asymétrie réglable,  
temporisati on d'acti vati on et de désacti vati on

alimentati on 3×400 V+N
contact séparé 2×NO/NC
courant en charge maxi (CA-1) 2×8 A
signalisati on d’alimentati on correcte 2×LED
tension de phase mini 150 V
tension de sorti e maxi 280 V
asymétrie de tension d’acti vati on 20-80 V
hystérésis de tension 5 V
temporisati on de désacti vati on 1-10 s
temporisati on d’acti vati on 1-60 s
consommati on 1,6 W
température de foncti onnement -25-40°C
raccordement bornes à vis 2,5 mm² 
 (câble/fi l)
couple de serrage 0,4 Nm
dimensions 1 module (18 mm)
pose sur le rail TH-35
indice de protecti on IP20

Adapté pour fonc� onner avec un groupe électrogène (sans fi l neutre)

CKF-318 boîti er à 1 module, contacts séparés 2×NO/NC, asymétrie réglable, 
temporisati on d’acti vati on et de désacti vati on, sans fi l neutre

alimentati on 3×400 V
contact séparé 2×NO/NC
courant en charge maxi (CA-1) 2×8 A
signalisati on d’alimentati on correcte 2×LED
tension de phase mini 320 V
tension de sorti e maxi 480 V
asymétrie de tension d’acti vati on 20-80 V
hystérésis de tension 5 V
temporisati on de désacti vati on 1-10 s
temporisati on d’acti vati on 1-60 s
consommati on 1,6 W
température de foncti onnement -25-40°C
raccordement bornes à vis 2,5 mm² 
 (câble/fi l)
couple de serrage 0,4 Nm
dimensions 1 module (18 mm)
pose sur le rail TH-35
indice de protecti on IP20

CKF-337  contact séparé 1×NO/NC, asymétrie réglable,  
temporisati on de désacti vati on, sans fi l neutre

alimentati on 3×400 V
contact séparé 1×NO/NC
courant en charge maxi (CA-1) 10 A
signalisati on d’alimentati on correcte 4×LED
asymétrie de tension d’acti vati on 20-60 V
tension entre phases d’acti vati on <320 V
hystérésis de tension 5 V
temporisati on de désacti vati on (réglable) 0,2-5 s
consommati on 1,6 W
température de foncti onnement -25-40°C
raccordement bornes à vis 2,5 mm² (câble)
 bornes à vis 4,0 mm² (fi l)
couple de serrage 0,5 Nm
dimensions 3 modules (52,5 mm)
pose sur le rail TH-35
indice de protecti on IP20




